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> ZR-Klep

De zelfregelende klep werkt mechanisch en zorgt 

ervoor dat het ventilatievolume gelijk blijft bij toe-

nemende wind, m.a.w. de volumeregeling is on-

afhankelijk van de windkracht.  Dit zorgt voor een 

aangenaam comfort (geen hinderlijke tocht) en le-

vert energiewinst op. De zelfregelende ventilatie-

roosters zijn geschikt voor toepassing in het Duco 

CO2 System en het Duco Comfort System

De Zelfregelende 
Klep zorgt voor 

optimaal comfort

> ontwerp

Duco-ventilatieroosters worden thermisch 

onderbroken. Alle roosters zijn voorzien 

van een insectenwerend, afneembaar 

binnenrooster. De bedienbare ton of klep 

gaat met een hendel open en dicht. Optioneel 

kan deze hendel voorzien worden van een 

koord of stang.

> Gebruikscomfort

•	Het	 binnenrooster	 is	 afneembaar.	 Het	 

 rooster kan daardoor eenvoudig gereinigd 

  en onderhouden worden.

•	De	ventilatieklep	is	makkelijk	te	bedienen.

•	De	ventilatieklep	is	verstelbaar	in	verschil-

  lende standen.

> hendel > stang> koord


