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DOUblE TOP

Double Top schuifdeurbeslag is geschikt voor toepassing 
met zwaardere kastdeuren. Een voorgeboorde aluminium 
rail, dubbele uitvoering, voor plafondmontage zorgt voor 
een soepele loop van de hangrollen. De deuren kunnen na 
montage niet meer uit de rail lopen.

n	 Aluminium rail dubbele loop
n	 Deurstop
n	 Hangrollen
n	 Geleiders
n	 Montage-instructie

n	 Deurpakket DT1: hangrollen, geleiders, deurbuffer 
 en bevestigingsschroeven
n	 Geleiderails 81X, U-profiel
n	 Kunststof geleiders 113/81X, voor montage  
 op kopse kant van de deur
n	 Gordingbeugels 219/4
n	 Inlaatkommen: u	26P, rond wit kunststof
	 	 u	400, rechthoekig aluminium
	 	 u	500, ovaal rVS
	 	 u	501, rechthoekig rVS
n	 Klikkappen (zie blz. 15)

STANDAARD SeT beSTAAT uiT:

OPTieS:
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 Set type Deuren Raillengte Deurhoogte max  Opstelling

 W12 2 1200 mm 2400 mm 

 W15 2 1500 mm 2400 mm 

 W18 2 1800 mm 2400 mm 

 W24 3 2400 mm 2400 mm 

 W30 4 3000 mm 2400 mm 
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